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Manometer
Single-Patient-Use
Disposable Airway Pressure Manometer

INDICATIONS FOR USE:

The intended use of the Disposable Manometer is to provide a method to
monitor airway pressure.

ACCESSORIES:

Mercury Medical In-Line Pressure Manometer Adapter (left or right)
Mercury Medical Pressure Manometer Stand and Tubing

Manometer

Beregnet til brug pa en enkelt patient
Engangs luftvejstryk manometer

INDICATIONER :

Den tilsigtede anvendelse af engangsmanometeret er at give en metode der
kan overvage luftvejstrykket.

TILBEHOR:

Mercury Medicinsk in-line tryk Manometer Adapter (venstre eller hajre)
Mercury Medicinsk tryk Manometer Stativ og rer

Manometer
Voor gebruik bij één patiént
Wegwerpluchtwegdrukmanometer

GEBRUIKSINDICATIES:

De wegwerpmanometer is bedoeld voor gebruik als een controlemethode van
de luchtwegdruk.

ACCESSOIRES:

Mercury Medical in-lijn drukmanometeradapter (links of rechts)
Mercury Medical drukmanometerstand en -slang

Manomeétre

Usage unique
Manometre de pression des voies aériennes jetable

INDICATIONS D’UTILISATION :

Le manomeétre jetable est prévu pour fournir une méthode de controle de la
pression des voies aériennes.

ACCESSOIRES :

Adaptateur en ligne de manometre de pression Mercury Medical (gauche
ou droite)
Pied et tubulure pour manomeétre de pression Mercury Medical

Manometer

Zur Verwendung an einem Patienten
Einweg-Atemwegsdruck-Messgerét

INDIKATIONEN ZUM GEBRAUCH:

Das Einweg-Druckmessgerét ist zur Uberwachung des Atemwegsdrucks
vorgesehen.

ZUBEHOR:

Mercury Medical Inline-Druckmessgeratadapter (links oder rechts)
Mercury Medical Druckmessgeratestéander und Schlauche

MavoépueTpo

Xprion yia évav poévo acBevi
Maviéuerpo lNicong Aspaywywv Miag Xpriong

ENAEIZEIZ XPHZHZ:

H TTpoBAeTTOpEVN XPAON TOU HAVOUETPOU HIOG XPAONG Eival N TTapoxn

pEBBABOU yia TNV TTapakoAoUBnon TNG TTIECNG TWV AEPAYWYWV.

E=ZAPTHMATA:

Mercury Medical, To Mavépetpo mrieong diabéter avramropa In-Line (€16
1 apIoTEPO)
Mercury Medical Béon kai ZwAfvwaon Mavoperpou

WARNINGS:

1. Do not connect to pressure sources exceeding the limits of the manometer.

2. The use of the in-line adapters will increase airway dead space and their
use is not recommended if the manometer can be connected directly to a
built in manometer port.

Pressure Manometer
Manometer Port \ g/

3. When using the in-line adapter on resuscitators without built in manometer
ports, the Mercury Medical Pressure Manometer must be placed between
the patient valve and the patient.

4. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be
reported to the manufacturer and the competent authority of the Member
State in which the user and/or patient is established.

CAUTIONS:

1. Single use only. Do not sterilize or re-use to reduce the risk of possible
transmission of infection.

2. During use, the patient’s condition must be continuously monitored.

3. Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a
physician.

4. Reuse of this device may pose a risk of cross-contamination and the
device may not perform as intended.

5. Dispose of according to facility protocol.

Specifications:

Range: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0O
0-25 cm H,0
Variance: +3 cm H,0 up to 15 cm H,0

Port Size:

+5 cm H,0 over 15 cm H,0
4.25 mm nominal

Weight: 10 grams nominal

MR Conditional:

Static magnetic field of 3.0 Tesla or less
Spatial Gradient of 3000 gauss/cm or less

(€ MD &) €7 Rx A A
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ADVARSLER:

1.
2.

Tilslut ikke trykkilder, der vil overskride graenserne for manometeret.
Brugen af in-line adaptere vil gge luftvejens tomrum, og brugen
anbefales ikke, hvis manometeret kan tilsluttes direkte til en indbygget
manometerport.

Manometer Port \ @

___— Trykmanometer

. Nar du bruger in-line adapter pa resuscitatorer uden indbyggede

manometerporte, skal Mercury Medicinsk Tryk Manometeret placeres
mellem patientventilen og patienten.

s> WD

. Enhver alvorlig haendelse, der finder sted i forbindelse med enheden, skal

rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er behandlet.

FORSIGTIG:

1.

4.

5.

Kun til engangsbrug. Steriliser ikke eller genbruge dem, da dette vil agr
risikoen for mulig smitteoverfarsel.

2. Under brug skal patientens tilstand vaere under overvagning.
3.

Federal (USA) lov begraenser denne enhed til salg af eller efter bestilling
fra en laege.

Genbrug af denne enhed kan medfare en risiko for krydskontaminering,
og enheden fungerer sa maske ikke efter hensigten.

Bortskaffes i henhold til anleeggets protokol.

Specifikationer:

Raekkevidde: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0O
0-25 cm H,0
Varians: +3 cm H,0 op til 15 cm H,0O

Port Starrelse:

+5 cm H,0 over 15 cm H,0
4,25 mm nominel

Veegt: 10 gram nominel

MR betinget:

Statisk magnetfelt pa 3,0 Tesla eller mindre
Rumlig gradient pa 3000 gauss / cm eller mindre

cE MD] &) S Rx A A

Medicinsk  Enkelt  Ikke fremstillet Kun med Ikke Betinget

EMERGO EUROPE udstyr  patient— med naturlig  recept sterilt

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands
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WAARSCHUWINGEN:

1. Niet op drukbronnen aansluiten die de manometerlimieten overschrijden.

2. Het gebruik van in-lijn adapters verhoogt de "dode ruimte" in de luchtwegen,
en wordt niet aanbevolen wanneer de manometer rechtstreeks op een
ingebouwde manometerpoort kan worden aangesloten.

Drukmanometer
Manometerpoort \ g/

3. Bij gebruik van de in-lijn adapter bij reanimatieapparaten zonder ingebouwde
manometerpoorten moet de Mercury Medical-drukmanometer tussen het
patiéntventiel en de patiént worden geplaatst.

4. Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft
voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde
autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént is gevestigd.

VOORZORGSMAATREGELEN:

1. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet steriliseren of opnieuw gebruiken
om het risico op mogelijke transmissie of infectie te verlagen.

2. De conditie van de patiént moet tijdens het gebruik ononderbroken
gecontroleerd worden.

3. Federale (Amerikaanse) wetgeving beperkt dit apparaat tot verkoop aan,
of op voorschrift van een arts.

4. Bij hergebruik van dit hulpmiddel bestaat het gevaar van kruisbesmetting
en bestaat de kans dat het hulpmiddel niet goed werkt.

5. Gooi het product weg volgens het protocol van de installatie.

Specificaties:

Bereik: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0
0-25 cm H,0
Afwijking: +3 cm H,0 t/m 15 cm H,0

Poortafmeting:
Gewicht:
Voorwaarde voor MR:

+5 cm H,0 over 15 cm H,0

4,25 mm nominaal

10 gram nominaal

Statisch magnetisch veld van 3,0 Tesla of minder
Spatiéle gradiént van 3000 gauss/cm of minder

€ ™MD @& VRl A

Medisch  Eén patiént — Niet Uitsluitend ~ Niet-  Voorwaardelijk
EMERGO EUROPE  pjpmiddel meervoudig gemaakt van op dokters- steriel
Westervoortsedijk 60 gebruik natuurlijk  voorschrift
6827 AT Arnhem rubberlatex
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AVERTISSEMENTS :

1.

Ne pas raccorder a des sources de pression dépassant les limites du
manometre.

2. L'utilisation des adaptateurs en ligne augmente I'espace mort dans les
voies aériennes et leur utilisation n'est pas recommandée si le manometre
peut étre raccordé directement a un port de manometre intégré.

Manométre de pression
—
Port du manomeétre \ '@’

3. Lors de I'utilisation de I'adaptateur en ligne avec les réanimateurs sans
port de manométre intégré, le manométre de pression Mercury Medical
doit étre placé entre la valve du patient et le patient.

L) T 1+ S——
Fe Fey

4. Tout incident grave apparu en rapport avec le dispositive doit étre signalé
au fabricant et a l'autorité compétente de I'Etat membre dans lequel se
trouve I'utilisateur et/ou le patient.

PRECAUTIONS :

1. Usage unique. Ne pas stériliser ni réutiliser afin de réduire le risque de
transmission d'infection possible.

2. Pendant |'utilisation, la condition du patient doit étre constamment surveillée.

3. Conformément aux lois fédérales américaines, cet appareil ne peut étre
vendu que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.

4. La réutilisation de cet appareil peut provoquer le risque d’'une contamination
croisée, et I'appareil ne pourrait plus fonctionner comme prévu.

5. Eliminer selon le protocole en vigueur dans |'établissement.

Spécifications :

Plage : 0-60 cm H,0

0-40 cm H,0
0-25 cm H,0
Variance : +3 cm H,0 a 15 cm H,0

Taille du port :

+5 cm H,O sur 15 cm H,0
4,25 mm nominal

Poids : 10 g nominal
Résonance magnétique

conditionnelle:

Champ magnétique statique de 3,0 Tesla ou moins.
Gradient spatial de 3000 gauss/cm ou moins

Ce MD] &) €% Rx A A
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WARNHINWEISE:

1.

2.

Druckmessgeréatanschluss @

Nicht an Druckquellen anschlieRen, die die Grenzen des Druckmessgerats
Uberschreiten.

Die Verwendung der Inline-Adapter vergroRert den Totraum der Atemwege;
daher wird von ihrer Verwendung abgeraten, wenn das Druckmessgerat
direkt an einen eingebauten Druckmesseranschluss angeschlossen

werden kann.
___— Druckmessgerat

'

. Werden Inline-Adapter an Beatmungsgeraten ohne integrierte

Druckmessgeratanschliisse verwendet, muss das Mercury Medical
Druckmessgerat zwischen Patientenventil und Patient platziert werden.

s> WD

. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem

Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zustandigen
Behodrde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient
ansassig ist, gemeldet werden.

VORSICHTSHINWEISE:

1.

Nur zur einmaligen Verwendung bestimmt. Nicht sterilisieren oder wieder
verwenden, um das Risiko einer Infektionstibertragung zu reduzieren.

2. Wahrend des Gebrauchs den Zustand des Patienten standig tiberwachen.
3.

Laut US-amerikanischem Gesetz darf dieses Geréat nur von Arzten oder
auf deren Verordnung verkauft werden.

. Die Wiederverwendung dieses Geréats kann die Gefahr einer

Kreuzkontamination mit sich bringen und das Geréat kann nicht wie
vorgesehen funktionieren.

. Entsorgen Sie das Produkt gemaR dem Betriebsprotokoll.

Technische Daten:

Bereich: 0-60 cm H,0

0-40 cm H,0

0-25 cm H,0
Abweichung: +3 cm H,0 bis 15 cm H,O

Anschlussgrofe:
Gewicht:
Bedingt MRT-tauglich:

+5 cm H,0 iber 15 cm H,0

4,25 mm nominal

10 g nominal

Statisches Magnetfeld von max. 3,0 Tesla

Réaumlicher Gradient von 3000 Gauft/cm oder weniger

€ WD @ 2 RxA A

L - Nicht mit Nur auf  Nicht Bedingt
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MNMPOEIAOMOIHZEIZ:

1.
2.

Mnv OuVSEETE e TINYEG TTIEONG TTOU UTTEPRAiVOUV Ta 6pIa TOU HAVOUETPOU.
H xprion Twv avramropwyv In-Line Ba augrioel To VeEKPO XWPO Twv
AEPAYWYWV KAl N XPrion Toug OEV OUVICTATAI AV TO JAVOPETPO UTTOPE Va
ouvdeBEl aTTeuBeiag o€ pIa EVOWPATWHEVN BUPA TOU HAVOUETPOU.

) X _— Mavopetpo Migong
©Upa MavopeTpou \ @

. Ortav xpnoiyotoigite Tov avtamTopa In-Line o€ CUOKEUEG avavnyng Xwpig

EVOWPATWHEVEG BUPEG pavoueTpou, To Mavopetpo Migong Mercury
Medical mpéTel va ToTroBeTnOEi HeTagU TNG BaABidag Tou aoBevoug Kai
Tou aoBevoug.

s> WD

. OTmroiodAToTE COBaPO TEPIOTATIKG £XEI CUMPBEI O OXEON HE TN OUCKEUR

TIPETTEI VO AVOQEPETAl OTOV KATAOKEUQOTH Kal 0TV appodia apxr
TOU KPATOUG JEAOUG OTO OTTOIO E€ival EYKATEGTNHEVOG O XPAOTNG 1 /
Kal 0 aoBevig.

NMPOZOXH:

1.

2.

5.

MNa pia xpAon pévo. Mnv aTTOOTEIPWVETE i} ETTAVOXPNCIPOTIOIEITE VIO VO
HEIWOETE TOV KivOuvo Bavrg PeTdoong Aoipwing.

Kard tn xprion, n katdoTtaon Tou aoBevolg TTPETTEl va TTapakoAouBeiTal
OUVEXWG.

. O OpooTrovdiakdg vopog (HIMA) Trepiopidel auTr) T CUOKEUR yia TTWANON

aTré 1) PE EVTOAN €VOG YIOTPOU.

. H emavayxpnoipotroinon autAg TNG CUOKEUNG UTTOPET VO EVEXEI TOV KivOUVO

JI0OTAUPOUKEVNG ETTIHOAUVONG Kal N CUOKEUR EVOEXETAI VO U AEITOUPYET
OTTWG TTPORAETTETAN.
ATToppiyTe GUPQWVA PE TO TIPWTOKOAAO EYKATACTOONG.

Mpodiaypapég:
Eupog: 0-60 cm H,0

OTKMNoHeHwe:

MéyeBog OUpag:

0-40 cm H,0

0-25 cm H,0

+3 cm H,0 £wg 15 cm H,0

+5 cm H,O Tmavw amé 15 cm H,0
4,25 mm ovopaoTIKA

Bdpog: 10 g ovopaoTIKA
MayvnTikdG ZuvToVIOHOG

Yo 6poug:

EMERGO EUROPE

21amikd payvnTikod medio 3,0 Tesla ) Aiyotepo
Xwpikr) KAion 3000 gauss / cm 1 Aiy6tepo

C€ WD G 2 Rx A A

laTpoTExVOAOYIKG MoAGTTA Aev Priaypiévo Movo Me My Aimhwpa
TIPOIOV | XN — O¢  HEQUOKG  laTpik ATIOOTEIPWREVO

Westervoortsedijk 60 Evav 6vo  Kaoutoolk  Zuviayn
6827 AT Arnhem aoBevy Latex
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v —— Manometro

(it)

Per uso su un singolo paziente

Manometro monouso per la misura della pressione
nelle vie respiratorie

ISTRUZIONI PER L'USO

Il manometro monouso € destinato al monitoraggio della pressione nelle
vie respiratorie.

ACCESSORI

Adattatore in linea (sinistro o destro) per il manometro Mercury Medical
Supporto e tubo del manometro Mercury Medical

AVVISI

1.
2.

Non collegare a sorgenti di pressione superiori ai limiti del manometro.
L'uso di adattatori in linea aumenta lo spazio morto anatomico delle vie
respiratorie; se ne sconsiglia I'uso quando il manometro puo essere
collegato direttamente a un'apposita presa incorporata.

Presa per il manometro \ @

___— Manometro della pressione

3. Quando si utilizza I'adattatore in linea su ventilatori polmonari senza prese
incorporate per manometro, il manometro Mercury Medical deve essere
posto tra la valvola di espirazione e il paziente.

s> MY
kY T LY =
4. Ogni grave incidente avvenuto in relazione al dispositivo deve essere
segnalato al fabbricante e all'autorita competente dello Stato membro in
cui ha sede I'utilizzatore e/o il paziente.
CAUTIONS:
1. Solo monouso. Non sterilizzare o riutilizzare per ridurre il rischio di
possibile trasmissione di infezioni.
2. Monitorare continuamente le condizioni del paziente durante I'uso.
3. Lalegge federale (USA) permette la vendita di questo dispositivo
solamente ai medici o su ordine di un medico.
4. |l riutilizzo di questo dispositivo pué comportare il rischio di
contaminazione crociata e la possibilita di malfunzionamento dello stesso.
5. Smaltire secondo il protocollo dell'impianto.
Specifiche:
Campo: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0O
0-25 cm H,0

Variazione: +3 cm H,0 fino a 15 cm H,0
+5 cm H,0 oltre 15 cm H,0

Dimensione apertura: 4,25 mm nominali

Peso: 10 g nominali

Compatibilita RM: Campo magnetico statico non superiore a 3,0 Tesla

Gradiente spaziale non superiore a 3000 gauss/cm

zcaeez @)@ Rxﬁ

EMERGO EUROPE

Dispositivo ~ Singolo  Non fabbricato ~ Solosu  Non i
Westervoarisedil 60 medico | paziente con latiice i prescrizione sterile M condiional
6827 AT Amhem —uso  gomma naturale

The Netherlands multiplo
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v —— Manometer

Bare til engangsbruk (til en pasient)
Luftveismanometer til engangsbruk

(no)

BRUKSANVISNINGER:

Den tiltenkte anvendelsen av engangsmanometeret er & overvake trykket
i luftveiene.

TILBEHOGR:

Mercury Medical In-Line-adapter for manometer (venstre eller hgyre)
Mercury Medical stativ og slanger for manometer

ADVARSLER:
1. Ma ikke koples til kilder med trykk som overstiger grensene for
manometeret.

2. Bruken av in-line-adaptere vil gke dedvolumet i luftveiene, og bruken av
disse anbefales ikke hvis manometeret kan koples direkte til en innebygd
manometerport.

Manometerport \ @

___— Manometer

3. Nar in-line-adapteren brukes pa ventilatorer uten innebygde
manometerporter, ma Mercury Medical manometer plasseres mellom
pasientventilen og pasienten.

s> WD

4. Enhver alvorlig hendelse forbundet med enheten skal rapporteres til
fabrikanten og kompetent myndighet i medlemsstaten der brukeren
ogl/eller pasienten holder til.

FORSIKTIG:

1. Bare for engangsbruk. Ma ikke steriliseres eller brukes flere ganger. Dette
for & redusere risikoen for mulig overfering av infeksjoner.

2. Pasientens tilstand ma overvakes kontinuerlig under bruken.

3. Amerikansk lov begrenser retten til salg av denne enheten av, eller som
foreskrevet av lege.

4. Gjenbruk av dette apparatet kan fore til risiko for krysskontaminasjon og
at apparatet ikke virker som det skal.

5. Avhendes i henhold til virksomhetens rutiner.

Spesifikasjoner:
Omrade: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0O
0-25 cm H,0
Varians: +3 cm H,0 opp til 15 cm H,0
+5 cm H,0 over 15 cm H,0
Portstarrelse: 4,25 mm nominelt
Vekt: 10 gram nominelt
MR-betinget: Statisk magnetfelt pa 3,0 Tesla eller lavere

Romlig gradient pa 3000 gauss/cm eller lavere

S WD @ @ R A

EHERGOSURST Medisinsk Kun til bruk Ikke laget med ~ Bare pa  Ikke-  Betinget
Westervoortsedik 60 edisinsk  Kun til brul elagetmed Bareps Ikke  Betinge
G6o7 i itien utstyr paén  naturgummilateks P!

pasient —
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www.mercurymed.com M a n O m etru
Numai pentru un singur pacient
Manometru de presiune de unicé folosinta

INDICATII DE UTILIZARE:

Utilizarea prevazuta a manometrului de unica folosinta este de a oferi o
metoda de monitorizare a presiunii cailor respiratorii.

(ro)

ACCESORII:

Manometru de presiune in linie Mercury Medical Adaptor (stdnga sau dreapta)
Mercury Medical Suport si tub de manometru de presiune

AVERTIZARI:

1. Nu va conectati la surse de presiune care depasesc limitele manometrului.
2. Utilizarea adaptoarelor in linie va creste spatiul mort al cailor respiratorii,
iar utilizarea acestora nu este recomandata daca manometrul poate fi

conectat direct la un port de manometru incorporat.

___— Manometru de presiune
Portul manometru \ @

3. Cand folositi adaptorul in linie la reanimatori fara porturi de manometru
incorporate, manometrul de presiune medicala Mercury trebuie plasat
ntre valva pacientului si pacient.

s> WD

4. Orice incident grav care a avut loc in legatura cu dispozitivul trebuie
raportat producatorului si autoritatii competente din statul membru in care
este stabilit utilizatorul si / sau pacientul.

MASURI DE PRECAUTIE:

1. Utilizare unica. Nu sterilizati sau reutilizati pentru a reduce riscul unei
eventuale transmiteri a infectiei.

2. n timpul utilizarii, starea pacientului trebuie monitorizata continuu.

3. Legea federala (SUA) restrictioneaza vanzarea acestui dispozitiv de catre
sau la ordinul unui medic.

4. Reutilizarea acestui dispozitiv poate reprezenta un risc de contaminare
ncrucisata si este posibil ca dispozitivul sa nu functioneze conform
asteptarilor.

5. Eliminati valva conform protocolului unitatii.

Specificatii:
Gama: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0
0-25 cm H,0
Variatie: +3 cm H,0 pana la 15 cm H,0
+5 cm H,0 peste 15 cm H,O
Dimensiunea portului: 4,25 mm nominal
Greutate: 10 grame nominal
MR conditional: Camp magnetic static de 3,0 Tesla sau mai putin

Gradient spatial de 3000 gauss / cm sau mai putin

€ W@ D o A

EMERGOBURCEE  Dispozit U Nu este realizat D baza Nesterile Condifional
ispozitiv Un singur Nu este realizat Doar pe baza Nesterile Conditional

Westervoortsedijk 60 medical  pacient - din cauciuc  de prescriptie

6827 AT Arnhem utiizare  natural latex  medicala

The Netherlands multipla
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oo Mandémetro

Unicamente para un solo paciente
Manoémetro desechable para presion de las vias aéreas

(es)

INDICACIONES DE USO:

El uso indicado del manémetro desechable es ofrecer un método para
monitorear la presion de las vias aéreas.

ACCESORIOS:

Adaptador del manémetro de presion en linea Mercury Medical (izquierdo
o derecho)
Soporte y tubos del manémetro para presion Mercury Medical

ADVERTENCIAS:

1. No conecte a fuentes de presién que superen los limites del manémetro.

2. El uso de los adaptadores en linea aumentara el espacio muerto de las
vias aéreas y su uso no se recomienda si el manémetro puede
conectarse directamente a un puerto de manémetro integrado.

Puerto de manometro \ '@’

_— Manémetro para la presion

3. Cuando use el adaptador en linea en los resucitadores sin puertos de
mandmetro integrados, el manémetro para la presién Mercury Medical
debe colocarse entre la valvula del paciente y el paciente.

s> WD

4. Todo incidente grave que se haya producido en relacion con el producto
se debera notificar al fabricante y a la autoridad competente del Estado
miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

PRECAUCIONES:

1. Para un solo uso. No esterilice ni reutilice para disminuir el riesgo de
transmision de infecciones.

2. Durante su uso, debe monitorearse continuamente la condicién del paciente.

3. Las leyes federales (EE.UU.) restringen la venta de este dispositivo a
médicos o por prescripcion facultativa.

4. La reutilizacién de este dispositivo puede conllevar el riesgo de
contaminacion cruzada y que el dispositivo no funcione como estaba
previsto.

5. Deséchelo de acuerdo con el protocolo de la instalacion.

Especificaciones:

Intervalo: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0
0-25 cm H,0
Varianza: +3 cm H,0 hasta 15 cm H,0
+5 cm H,0 sobre 15 cm H,0
Tamano del puerto: 4,25 mm nominal
Peso: 10 gramos nominal
RM condicional: Campo magnético estatico de 3,0 Teslas o menos

Gradiente espacial de 3000 gauss/cm 0 menos
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v —— Manometer

(sv)

Engangsanvandning
Engangs luftvdgstryckmanometer

INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING:

Engangsmanometerns avsedda anvandning &r att tillhandahalla en metod for
att 6vervaka luftvagstryck.

TILLBEHOR:

Mercury Medical in-line adapter for tryckmanometer (vanster eller héger)
Mercury Medical stativ och slangar for tryckmanometer

VARNING:

1.
2.

Anslut inte till tryckkallor som 6verskrider manometerns granser.
Anvandning av in-line adaptrar 6kar luftvagens dead space och vi
rekommenderar att inte anvédnda dessa om manometern kan anslutas
direkt till en inbyggd manometeranslutning.

Manometeranslutning \ @

___— Tryckmanometer

. Nér en in-line adapter anvéands med mask och ballong utan inbyggda

manometeranslutningar maste Mercury-manometern placeras mellan
patientventilen och patienten.

s> WD

. Alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband med anordningen

skall rapporteras till tillverkaren och den reglerande myndigheten i den
medlemsstat i vilken anvandaren och/eller patienten ar etablerad.

Forsiktighetsatgarder:

1.

4.

Endast engangsanvandning. Sterilisera eller ateranvand inte for att
reducera mojligheten for infektionséverforing.

2. Vid anvandning ska patientens tillstand 6vervakas kontinuerligt.
3.

Statliga lagar i USA tillater endast att denna utrustning saljs till eller pa
order av en lakare

Ateranvéandning av denna apparat kan utgéra en risk for
korskontaminering och apparaten kanske inte presterar sasom avsett.

5. Anvand enligt lokalt protokoll.
Specifikationer:
Matomrade 0-60cm H,0
0-40cmH,0
0-25cmH,0
Varians: +3 cm H,O upp till 15 cm H,O
+5 cm H,0 o6ver 15 cm H,0
Anslutningsstorlek: 4,25 mm nominell
Vikt: 10 gram nominellt
MR-séker under specifika
betingelser: Statiskt magnetiskt falt pa max 3,0 tesla

Spatial gradient for max 3000 gauss/cm
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e Manometar

Za upotrebu na jednom pacijentu
Jednokratni manometar za pritisak u disajnim putevima

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:
Jednokratni manometar sluzi za pracenje pritiska u disajnim putevima.

(sr)

PRIBOR:

Mercury Medical linijski adapter (levi ili desni) za manometar.
Mercury Medical stalak i cevi za manometar.

UPOZORENJA:
1. Ne priklju¢ujte na izvore pritiska koji prekoraéuju granice ovog
manometra.

2. Upotreba linijskih adaptera ¢e povecati mrtav prostor disajnih puteva i
njihova upotreba se ne preporucuje ako se manometar moze direktno
prikljuciti na ugradeni port za manometar.

__— Manometar
Port za manometar \ @

3. Kada koristite linijski adapter na aparatima za reanimaciju bez ugradenih
portova za manometar, Mercury Medical manometar se mora postaviti
izmedu ventila za pacijenta i pacijenta.
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4. Svaki ozbiljan incident koji se eventualno dogodio u vezi sa ovim
uredajem treba prijaviti proizvodacu i nadleznom drzavnom ogranu u
zemlji u kojoj je korisnik i/ili pacijent registrovan.

MERE OPREZA:

1. Samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte sterilisati niti ponovo koristiti ovaj
proizvod kako biste smanijili opasnost od moguceg prenosa infekcije.

2. Tokom upotrebe ovog proizvoda stanje pacijenta se mora stalno pratiti.

3. Federalni zakon SAD zabranjuje prodaju ovog uredaja od strane ili po
nalogu lekara.

4. Ponovna upotreba ovog proizvoda moze predstavljati opasnost od
unakrsne kontaminacije i uredaj mozda nece raditi kako je predvideno.

5. Odlozite ovaj uredaj u skladu sa protokolom objekta u kom se koristi.

Specifikacije:
Opseg merenja: 0-60 cm H,0
0-40 cm H,0
0-25 cm H,0
Odstupanje: +3 cm H,0 do 15 cm H,0
+5 cm H,O preko 15 cm H,0
Veli¢ina porta: 4,25 mm nominalno
Tezina: 10 grama nominalno
MR uslovno: Stati¢ko magnetno polje 3,0 Tesla ili manje

Prostorni gradijent od 3000 gauss/cm ili manje
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